6. třída





37.

Příklady teplotní roztažnosti v praxi

Pomůcky: model žehličky (s bimetalem), drát, úchytky, kahan

Pokus1: drát, který se jen tak nepřepálí, pověsíme do dvou úchytů a zahříváme, posléze by se měl prověsit. Zkusíme také nažhavený drát upnout tak, aby byl natažen, posléze ho ochladíme, jak se drát zachová? 
 kde se s délkovou roztažností potkat….

  - teplovodní dálková vedení, ropovody, plynovody ….mají po určitých úsecích kolena

  - mosty – na pojízdných válcích ..

  -  dráty el. vedení v zimě, v létě

  - koleje v létě a v zimě

  - do skleněné sklenice nedáváme vařící tekutiny

  - betonové dálnice (bez spár by to nešlo)

S teplotní roztažností pevných látek se musí počítat v mnoha technických zařízeních např.:

- dálkové ropovody, teplovody, plynovody

- konstrukce mostů

- dráty el. vedení

- konstrukce domů, věží

- konstrukce betonových dálnic, kolejí … další tři za DÚ + 2 nějaké ilustrační obrázky
Pokus2: model žehličky, součástí el. obvodu je bimetal, když je teplota příliš vysoká, bimetal se prohne a přeruší obvod, chladnutím je obvod opět sepnut →→→ teplota se drží v určitém teplotním rozmezí

