8. třída





14.

Změna vnitřní energie při tepelné výměně
opakujeme: změna vnitřní energie tělesa konáním práce – příklady

nalijeme teplý čaj do studeného hrnku – co se stane? ( čaj zchladne a hrnek se ohřeje


vezměme lupu a podívejme se na částice: rychlejší částice teplejšího tělesa naráží do pomalejších částic studenějšího tělesa, tím se postupně jejich rychlosti vyrovnávají ( mění se vnitřní energie obou těles. Tento děj probíhá až do úplného vyrovnání teplot. 


zahříváme plamenem kádinku s vodou – rychlejší částice teplejšího plynu naráží na pomalejší částice kádinky a vody

· dochází k tepelné výměně

studená lžička do horkého čaje ( ohřeje se nejdříve ponořená část a posléze i celá lžička

stejně tak dochází k tepelné výměně i mezi částicemi téhož tělesa 


( tepelná výměna vedením

kovovou a posléze skleněnou tyčinku vložím do plamene ( kovová se rozehřeje velmi rychle, skleněnou ucítíme až po delší době

různé látky mají různou rychlost tepelné výměny vedením


( každá látka vede jinak, tepelné vodiče a tepelné izolanty

( příklady vodičů a izolantů


Změna vnitřní energie tělesa může nastat tepelnou výměnou:
· při kontaktu dvou těles: částice tělesa o vyšší teplotě předají část své Ek částicím o nižší teplotě - teplota obou těles se vyrovná
· v jednom tělese - tepelná výměna vedením
· v tepelných vodičích se děje tepelná výměna vedením rychle, v izolantech pomalu


Tepelné vodiče:



Tepelné izolanty:


kovy





vzduch



keramika




vata, peří, srst, molitan



sklo





dřevo




diamant




plasty



mramor, kámen



vakuum

Použití:
radiátor




oblečení



chlazení motorů, počítačů...


tepelná izolace staveb




tepelné pasty, brzdové systémy

boty



tepelné mosty (!)



chladnička, mrazák


výměníky tepla



termoska

kuchyňské nádobí



izolace potrubí, parovodů, nádrží…
